
Prezentare generala  

SEC� IA DE CERCETARE � TIIN� IFIC�  A SISTEMELOR MILITARE 
LA AC� IUNEA FACTORILOR DE MEDIU (SMAM) 

Sec�ia de Cercetare � tiin�ific �  a Sistemelor Militare la Ac�iunea Factorilor de Mediu are 

ca obiect de activitate cercetarea � tiin�ific �  � i executarea de încerc� ri privind rezisten�a � i 

fiabilitatea aparaturii, echipamentelor � i dispozitivelor cu destina�ie militar�  la ac�iunea 

factorilor de mediu (factori climatici, mecanici, poluare etc.), precum � i cercetarea 

� tiin�ific �  � i execu�ia de m� sur� ri privind poluarea electromagnetic� . Sec�ia s-a înfiin�at în 

anul 2008 având la baz�  structura Laboratorului de Încerc� ri care a func�ionat în perioada 

2000-2008 în cadrul Centrului de Testare-Evaluare � i Cercetare � tiin�ific �  pentru 

Armamente a ACTTM.  

Datorit�  profesionalismului angaja�ilor s� i � i confiden�ialit�� ii acestora asupra rezultatelor 

încerc� rilor � i m� sur� torilor efectuate, precum � i datorit�  aparaturii moderne din dotare, 

serviciile Sec�iei de Cercetare � tiin�ific �  a Sistemelor Militare la Ac�iunea Factorilor de 

Mediu sunt din ce în ce mai solicitate. 

Rezolvarea problemelor referitoare la calitate se realizeaz�  prin men�inerea unui sistem 

eficient de management al calit�� ii. Prin SMQ se asigur�  ob�inerea satisfac�iei clien�ilor 

prin realizarea serviciilor de calitate conform cerin�elor acestora. În prezent SMAM este 

acreditat�  de Asocia�ia de Acreditare din România - RENAR (certificat de acreditare nr. 

LI711 din 15.06.2009) în conformitate cu standardul „Cerin�e generale pentru competen�a 

laboratoarelor de încerc� ri � i etalon� ri”, cod SR EN ISO/CEI 17025:2005. 



 

Cre� terea competen�ei sec�iei constituie unul din procesele importante prin care se 

promoveaz�  calitatea produselor care implic�  ap� rarea na�ional� , ordinea public� , 

siguran�a � i securitatea na�ional�  � i pentru utilizarea eficient�  a fondurilor publice alocate 

pentru achizi�iile de produse � i servicii. 

Sistemul de valori al sec�iei îl reprezint�  personalul cu înalt�  calificare � i experien��  în 

domeniu, perfec�ionarea continu� , deschidere si receptivitate la solicit� rile clien�ilor, fapt 

confirmat si de ob�inerea, în anul 2006, a Premiului de Excelen��  în managementul 

proiectului „Dezvoltarea capacit�� ii Laboratorului de încerc� ri pentru evaluarea 

conformit �� ii în domenii ale standardelor SR EN 13763 din cadrul Directivei 

93/15/EEC”. 



 

Condi�iile ambientale în care se efectueaz�  încerc� rile garanteaz�  validarea rezultatelor. 

Spa�iile sec�iei dispun de înc� lzire central� , lumin�  artificial�  � i sursa de apa potabil� , 

încerc� rile nefiind afectate de praf, umiditate, vapori, vibra�ii, perturb� ri electromagnetice 

sau agen�i chimici. Rela�ia strâns�  dintre s� n� tate � i siguran��  pe de o parte � i impactul 

activit�� ilor cu specific militar asupra mediului ambiant pe de alt�  parte, determin�  

ac�iuni pentru reducerea impactului activit�� ilor militare asupra personalului � i mediului 

prin asigurarea unei calit�� i adecvate a serviciilor prestate.  

DOCUMENTELE CARE STAU LA BAZA ACTIVIT �� II DE 
TESTARE DIN CADRUL LABORATORULUI DE ÎNCERC � RI  

·  Standarde tehnice militare române� ti (STP-M-040065 … 040072 -91)  

·  Standarde tehnice militare NATO (STANAG 4370 - AECTP-100…600)  

·  Standarde tehnice civile române� ti (SR –EN 13763-2; SR –EN 13763-6; SR –EN 
13763-8; SR –EN 13763-11.  

·  Standarde tehnice interna�ionale (seria MIL –STD- 810) 

·  Planul de testare-evaluare de dezvoltare al produsului  

·  Specifica�iile tehnice de dezvoltare ale produsului  
 
 
 
 



Clien�ii no� tri 
 

·  Unit�� i ale M.A.P. 

·  Unit�� i ale Ministerului de Interne 

·  Unit�� i ale Ministerului de Justi� ie  

·  MobilFON  

·  MobilRom 

·  CosmoRom 

·  Poli�ia Comunitar�  

·  Garda Financiar�  

·  Telelink 

·  S.C. WH CLIENT 

·  Ministerul Culturii � i Cultelor 

·  S.C. Huila Petro� ani 

·  U.M.B. 

·  METRO 

·  Agen�ia de Protec�ie a Mediului 

·  ROMARM 

·  BNR 

·  Asocia�ii de proprietari 

·  Aeroport Ia� i 

·  A.F.I. 

·  S.C. W.H. RELATIONSHIP Bucure� ti 

·  S.C. BEGA TURISM Timi� oara 

·  ISTIS Bucure� ti 

·  Agen�ia Domeniile Statului 

·  ITM Ilfov 

·  S.C. G4 SERVICES Bucure� ti 

·  Agen�ia Român�  pentru Conservarea Energiei 

·  Agen�ia Patrimoniului Protocolului de Stat 

·  Agen�ia Regional�  pentru Protec�ia Muncii 

·  Monitorul Oficial 

·  Administra�ia Na�ional�  Apele Române 

·  S.C. SBS Broadcasting Media SRL 

·  Ministerul Muncii, Familiei � i Egalit�� ii de � anse 

·  Sindicatul Liber „Protec�ia„ 

·  Serviciul de Eviden��  a Popula�iei 

·  ARACIP 

·  Casa de Pensii 



·  Institutul Na�ional de Hidrologie � i Gospod� rire a Apelor 

·  S.C. RADCOM 

·  Prim� ria Bucure� ti 

·  Autoritatea Na�ional�  de Restituire a Propriet�� ilor 

·  Consiliul Jude�ean Ia� i 

·  Prefectura Ia� i 

·  Direc�ia Jude�ean�  de Statistic�  Ia� i 

·  METROREX 
 
 

Activitati  
·  executarea de încerc� ri mecano-climatice, prin simularea ac�iunii factorilor de 

mediu, pentru produse cu destina�ie militar�  sau civil� ; 

·  testarea la ac�iunea factorilor de mediu a produselor rezultate din activitatea de 
cercetare-dezvoltare în ACTTM sau alte institu�ii specializate; 

·  executarea de încerc� ri mecano-climatice, în conformitate  cu standardele: 

- STP-M-040065...040072-91:Cerin�e tehnice generale, metode de 
control � i încerc� ri 
- STANAG 4370 - AECTP 300: Climatic Environmental Tests 
- STANAG 4370 - AECTP 400: Mechanical Environmental Tests 
- MIL-STD-810: Ghid tehnic � i metode de încercare a produselor de 

tehnic�  militar�  la ac�iunea factorilor externi  
- SR EN 60068: Încerc� ri de mediu 

·  executarea de m� sur� ri ale densit�� ii de puterea a câmpului electromagnetic, în 
regim acreditat, în conformitate cu „Hot� rârea nr. 1136 din 30.08.006 privind cerin�ele 
minime de securitate � i s� n� tate referitoare la expunerea lucr� torilor la riscuri generate de 
câmpuri electromagnetice” � i „Ordinul nr. 1193 din 29.09.2006 pentru aprobarea 
Normelor privind limitele expunerii popula�iei generale la câmpuri electromagnetice  de 
la 0 Hz la 300 GHz” 

·  cercetare � tiin�ific �  privind efectul polu� rii electromagnetice asupra corpului 
uman; 

·  realizarea h� r�ilor electromagnetice la amplasamentele în care sunt situate sta�ii de 
radioloca�ie; 

·  realizarea h� r�ilor radia�iilor pentru zonele cu un grad ridicat de poluare 
electromagnetic�  (zone cu densitate mare de antene GSM sau alte surse de radia�ie 
electromagnetic� ); 

·  monitorizarea pe timp îndelungat al nivelului radia�iilor în loca�ii fixe supuse 
polu� rii electromagnetice; 

·  realizarea m� sur� rilor privind nivelul câmpului electromagnetic necesare 
realiz� rii studiului de impact la unit�� ile militare care de�in sisteme radiotehnice; 

·  prestarea de servicii pentru beneficiari din afara M.Ap.N. în domeniul de 
activitate al  sec�iei;  



 
 

Obiective  
·  men�inerea � i îmbun� t�� irea sistemului asigur� rii calit�� ii implementat � i acreditat 

RENAR în conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 17025:2005;  

·  ob�inerea satisfac�iei clientului cu privire la îndeplinirea cerin�elor tehnice � i 
tehnologice de c� tre produsele testate � i serviciile prestate în laboratorul de încerc� ri; 

·  furnizarea dovezilor care s�  determine încrederea în capabilitatea laboratorului de 
încerc� ri de a presta servicii la nivelul cerin�elor de calitate specificate în SR EN 
ISO/CEI 17025:2005; 

·  afilierea la baza de date cu informa�ii privind capabilit�� ile de testare-evaluare 
(The European Defence Test & Evaluation Base -DTEB) a �� rilor UE � i participarea la 
activit�� i de testare-evaluare în cadrul acesteia; 

·  respectarea condi�iilor � i prevederilor legisla�iei na�ionale � i interna�ionale cu 
privire la societatea � i mediu; 

·  modernizarea instala�iilor de încerc� ri prin achizi�ii de echipamente moderne;  

·  colaborarea cu institu�ii de profil din �ar�  � i str� in� tate;  
 
 

Recunoa� terea competen�elor 
 

Sec�ia de Cercetare � tiin�ific �  a Sistemelor Militare la Ac�iunea Factorilor de Mediu 
func�ioneaz�  într-un sistem de management al calit�� ii certificat de Asocia�ia de Acreditare 
din Romania (RENAR), în conformitate cu SR EN ISO 17052:2005, certificat num� rul 
LI411 din 06.10.2008, actualizat în data de 15.06.2009. 

 
Sec�ia de Cercetare � tiin�ific �  a Sistemelor Militare la Ac�iunea Factorilor de Mediu 
func�ioneaz�  într-un sistem de management al calit�� ii certificat de  GLOBAL CERT, în 
conformitate cu SR EN ISO 9001:2001, certificat num� rul 146 din 15.12.2007. 



 
 
 

Sec�ia de Cercetare � tiin�ific �  a Sistemelor Militare la Ac�iunea Factorilor de Mediu 
func�ioneaz�  într-un sistem de management al calit�� ii certificat de  GLOBAL CERT, în 
conformitate cu cerin�ele publica�iei NATO AQAP 2110, certificat num� rul 106 din 
15.12.2007. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lista încerc� rilor executate de Sec�ia de Cercetare � tiin �ific �  a 
Sistemelor Militare la Ac�iunea Factorilor de Mediu în regim 
acreditat 

 
Nr. 
Crt. Tipul de încercare Material / produs Documentul de referin ��  

1. Încercarea pentru detectarea rezonan�elor 
construc�iei aparaturii 

Componente, 
echipamente militare 

PO-CTE� A-LI-01; PO-CTE� A-LI-01M;  
IL-CTE� A-LI-01M; 
STP-M-040071-91 

2. 
Anduran�a aparaturii la ac�iunea vibra�iilor 
sinusoidale 

Componente, 
echipamente militare 

PO-CTE� A-LI-01; PO-CTE� A-LI-01M; 
IL-CTE� A-LI-02M; 
STP-M-040071-91 

3. Rezisten�a aparaturii la ac�iunea vibra�iilor 
sinusoidale 

Componente, 
echipamente militare 

PO-CTE� A-LI-01; PO-CTE� A-LI-01M; 
PS-CTE� A-LI-03;  
STP-M-040071-91 

4. 
Rezisten�a aparaturii în cazul imit� rii 
transportului prin ac�iunea vibra�iilor 
sinusoidale (pentru aparatura din clasa R) 

Componente, 
echipamente militare 

PO-CTE� A-LI-01; PO-CTE� A-LI-01M; 
IL-CTE� A-LI-04M; 
STP-M-040071-91 

5. 
Rezisten�a aparaturii la ac�iunea vibra�iilor 
sinusoidale cu o singur�  frecven��  

Componente, 
echipamente militare 

PO-CTE� A-LI-01; PO-CTE� A-LI-01M; 
IL-CTE� A-LI-05M; 
STP-M-040071-91 

6. Stabilitatea aparaturii sau rezisten�a la 
ac�iunea seismic�  

Componente, 
echipamente militare 
 

PO-CTE� A-LI-01; PO-CTE� A-LI-01M 
IL-CTE� A-LI-06M 
STP-M-040071-91 

7. Rezisten�ei la vibra�ii a capselor detonante 
pirotehnice 

Capse detonante 
pirotehnice 

PO-CTE� A-LI-01; PO-CTE� A-LI-05M; 
SR EN 13763-8:2004  

8. Rezisten�ei la c� dere a capselor detonante 
� i a releelor întârzietoare 

Capse detonante, relee 
sau conectori de 
suprafa��  

PO-CTE� A-LI-01; PO-CTE� A-LI-06M; 
SR EN 13763-11:2004  

9. 
Stabilitatea aparaturii la ac�iunea 
temperaturii ridicate a mediului 

Componente, 
echipamente militare 

PO-CTE� A-LI-02; PO-CTE� A-LI-01C; 
IL-CTE� A-LI-01C 
STP-M-040071-91;  

10. Stabilitatea aparaturii la ac�iunea 
temperaturii sc� zute a mediului 

Componente, 
echipamente militare 

PO-CTE� A-LI-02; PO-CTE� A-LI-01C; 
IL-CTE� A-LI-02C; 
STP-M-040071-91 

11. 
Stabilitatea aparaturii la ac�iunea umidit�� ii 
ridicate a mediului 

Componente, 
echipamente militare 

PO-CTE� A-LI-02; PO-CTE� A-LI-01C;  
PS-CTE� A-LI-03; IL-CTE� A-LI-03C; 
STP-M-040071-91 

12. 
Rezisten��  aparaturii la ac�iunea 
modific� rii temperaturii mediului 

Componente, 
echipamente militare 

PO-CTE� A-LI-02; PO-CTE� A-LI-01C;  
PS-CTE� A-LI-03; IL-CTE� A-LI-04C; 
STP-M-040071-91 

13. 
Stabilitatea termic�  a capselor detonante � i 
a releelor întârzietoare 

Capse detonante 
electrice, capse 
detonante neelectrice, 
elemente de conectare 
la suprafa�� , relee 
întârzietoare pentru 
fitil detonant � i tuburi 
de � oc utilizate cu 
capse detonante 
neelectrice 

PO-CTE� A-LI-02; PO-CTE� A-LI-03C;  
SR EN 13763-2:2003  

14. 
Rezisten�ei la fisurare la temperaturi 
sc� zute a reoforilor capselor detonante 

Reoforii capselor 
detonante 

PO-CTE� A-LI-02; PO-CTE� A-LI-04C;  
SR EN 13763-6:2004  

15. 
Determinarea densit�� ii de putere a 
câmpului electromagnetic de la 200 MHz 
la 1 GHz 

Câmp electromagnetic 
ambiant 
 

PO-CTE� A-LI-01E; 
H.G. 1136/ 30.08.2006 



Nr. 
Crt. Tipul de încercare Material / produs Documentul de referin ��  

(încercare executat�  în afara laboratorului) 
�
 
 
 

Lista încerc� rilor executate de Sec�ia de Cercetare � tiin �ific �  a 
Sistemelor Militare la Ac�iunea Factorilor de Mediu în regim 
neacreditat 

 
Nr. 
Crt. Tipul de încercare Documentul de referin��  

16. 
Anduran�a la ac�iunea � ocurilor 
mecanice cu ac�iune repetat�  

PO-CTE� A-LI-01; PO-CTE� A-LI-02M;  
IL-CTE� A-LI-07M; 
STP-M-040071-91; 

17. 
Rezisten�a la ac�iunea � ocurilor 
mecanice cu ac�iune repetat�  

PO-CTE� A-LI-01; PO-CTE� A-LI-02M; 
IL-CTE� A-LI-08M; 
STP-M-040071-91; 

18. 
Rezisten�a � i stabilitatea la  transport a 
aparaturii (prin � ocuri) 

PO-CTE� A-LI-01; PO-CTE� A-LI-02M; 
IL-CTE� A-LI-09M;  
STP-M-040071-91; 

19. 
Rezisten�a � i / sau anduran�a la 
ac�iunea � ocurilor mecanice singulare 

PO-CTE� A-LI-01; PO-CTE� A-LI-02M; 
IL-CTE� A-LI-10M; 
STP-M-040071-91; 

20. 
Stabilitatea sau rezisten�a la ac�iunea 
seismic�  (ac�iuni de � oc) 

PO-CTE� A-LI-01; PO-CTE� A-LI-02M; 
IL-CTE� A-LI-11M; 
STP-M-040071-91; 

21. 
Stabilitatea la � ocurile mecanice cu 
ac�iune repetat�  

PO-CTE� A-LI-01; PO-CTE� A-LI-02M 
IL-CTE� A-LI-12M 
STP-M-040071-91; 

22. 
Stabilitatea la ac�iunea radia�iilor 
solare 

PO-CTE� A-LI-02; IL-CTE� A-LI-10C; 
STP-M-040071-91;  

23. 
Stabilitatea, rezisten�a � i anduran�a la 
ac�iunea nisipului � i prafului 

PO-CTE� A-LI-02; IL-CTE� A-LI-11C; 
STP-M-040071-91; 

24. 
Determinarea intensit�� ii câmpului 
electric � i a densit�� ii de flux magnetic 
 

PO-CTE� A-LI-03E; 
H.G. 1136/ 30.08.2006; 
O.M.S.P. 1193/29.09.2006; 

Dotarea Sec�iei de Cercetare � tiin � ific �  a Sistemelor Militare la 
Ac�iunea Factorilor de Mediu 

Camer�  climatic�  FEUTRON 
Model 3836/16 



 
 

Caracteristici tehnice: 
·  Gama de temperaturi: -75° C ÷ +180° C  
·  Stabilitatea temperaturii: ± 0,2° C ÷ ± 1° C  

·  Gama de umiditate: 10% ÷ 98%RH  

·  Stabilitatea umidit�� ii: ±3% RH  

·  Dimensiune interioar�  a camerei: 770x1390x745 mm  

Domeniul de încercare: 

·  Stabilitatea aparaturii la ac�iunea temperaturii sc� zute a mediului 

·  Stabilitatea aparaturii la ac�iunea umidit�� ii ridicate a mediului 

·  Rezisten��  aparaturii la ac�iunea modific� rii temperaturii mediului 

·  Stabilitatea termic�  a capselor detonante � i a releelor întârzietoare 

·  Rezisten�ei la fisurare la temperaturi sc� zute a reoforilor capselor detonante 

 

Sistemul de monitorizare  
TESTO 400  



 

Caracteristici tehnice: 
·  Gama de temperatur� : -200° C ÷ +800 ° C  
·  Precizia de m� surare temperatur� : 0,01 ° C  

·  Gama de umiditate: 0% ÷ 100%RH  

·  Precizia de m� surare umiditate: mai mare de ±0,1% RH                               

      Domeniul de încercare: 

·  Stabilitatea aparaturii la ac�iunea temperaturii sc� zute a mediului 

·  Stabilitatea aparaturii la ac�iunea umidit�� ii ridicate a mediului 

·  Rezisten��  aparaturii la ac�iunea modific� rii temperaturii mediului 

·  Stabilitatea termic�  a capselor detonante � i a releelor întârzietoare 

·  Rezisten�ei la fisurare la temperaturi sc� zute a reoforilor capselor detonante 

 

 

Aparat de m� surat temperatura � i umiditatea VAISALA 
Model HMP240 

 
 



Caracteristici tehnice: 
·  Gama de temperatur� : -40° C ÷ +180° C 
·  Gama de umiditate:0% ÷100%RH  

Domeniul de încercare: 

·  Stabilitatea aparaturii la ac�iunea temperaturii sc� zute a mediului 

·  Stabilitatea aparaturii la ac�iunea umidit�� ii ridicate a mediului 

·  Rezisten��  aparaturii la ac�iunea modific� rii temperaturii mediului 

·  Stabilitatea termic�  a capselor detonante � i a releelor întârzietoare 

·  Rezisten�ei la fisurare la temperaturi sc� zute a reoforilor capselor detonante 

 

 Mas�  de vibrat pe o direc�ie  

Model TIRA TV 5550 / LS 

 
 
 

Caracteristici tehnice: 
·  Gama de frecven�e: 2÷3000 Hz  

·  Amplitudinea (deplasarea) maxim� : 50 mm  

·  Accelera�ia maxim� : 54g  

·  Greutatea maxim�  a probei:100 Kg  

·  Forma de und� : sinusoidal�   

·  Dimensiuni: 500x500 mm  

  Domeniul de încercare: 

·  Încercarea pentru detectarea rezonan�elor construc�iei aparaturii 

·  Anduran�a aparaturii la ac�iunea vibra�iilor sinusoidale 

·  Rezisten�a aparaturii la ac�iunea vibra�iilor sinusoidale 

·  Rezisten�a aparaturii în cazul imit� rii transportului prin ac�iunea vibra�iilor 
sinusoidale (pentru aparatura din clasa R) 

·  Rezisten�a aparaturii la ac�iunea vibra�iilor sinusoidale cu o singur�  frecven��  

·  Stabilitatea aparaturii sau rezisten�a la ac�iunea seismic�  

·  Rezisten�ei la vibra�ii a capselor detonante pirotehnice 

 



Stand de încerc� ri la � ocuri  
Model CS 50 

 
 
 

Caracteristici tehnice: 
·  Gama de � ocuri: 25 ÷ 200 lov / min  

·  Greutatea aparaturii de testat: max. 50 Kg  

·  Decelera�ia de ciocnire: max. 100g  

·  Dimensiunea platoului de fixare: 290 x 400 mm  

Domeniul de încercare: 

·  Anduran�a la ac�iunea � ocurilor mecanice cu ac�iune repetat�  

·  Rezisten�a la ac�iunea � ocurilor mecanice cu ac�iune repetat�  

·  Rezisten�a � i stabilitatea la  transport a aparaturii (prin � ocuri) 

·  Rezisten�a � i / sau anduran�a la ac�iunea � ocurilor mecanice singulare 

·  Stabilitatea sau rezisten�a la ac�iunea seismic�  (ac�iuni de � oc) 

·  Stabilitatea la � ocurile mecanice cu ac�iune repetat�  

 

 Aparat de m� surat câmp electromagnetic  

NARDA, model SRM-3000 

 
 

Caracteristici tehnice: 

·  Frecven�a câmpului electromagnetic: 75 MHz ÷3 GHz  



·  Densitatea de putere a câmpului electomagnetic: 1µW/cm2 ÷ 20 mW/cm2  

Domeniul de încercare: 

·  Determinarea densit�� ii de putere a câmpului electromagnetic  

 

 Aparat de m� surat câmp electromagnetic  

 Will’tek, model 9102B 

 

 

 

 

 

 

Caracteristici tehnice: 

·  Frecven�a câmpului electromagnetic: 100 kHz ÷4 GHz  

Domeniul de încercare: 

·  Determinarea densit�� ii de putere a câmpului electromagnetic  

Aparat de m� surat câmp electromagnetic  

NARDA model NBM-550 

 

Caracteristici tehnice: 

·  Frecven�a câmpului electromagnetic: 100 kHz ÷60 GHz  

·  Densitatea de putere a câmpului electomagnetic: 1nW/cm2 ÷ 2,653 kW/cm2  

Domeniul de încercare: 



·  Determinarea densit�� ii de putere a câmpului electromagnetic  

 

Aparat de m� surat câmp electromagnetic  
Model Chauvin Arnoux 43 

 
 

Caracteristici tehnice: 
·  M� surare câmp electric 0,1V/m ÷ 200V/m  
·  pentru gama de frecven�e între 100kHz ÷ 2,5GHz  

Domeniul de încercare: 

·  Determinarea densit�� ii de putere a câmpului electromagnetic  

Aparat de m� surat intensitatea câmpului electric � i densitatea 
fluxului magnetic 
 Model NARDA EFA 300 

 



Caracteristici tehnice: 
·  Banda de frecven�� : 5 Hz ÷ 32 kHz  

Domeniul de încercare: 
·  Determinarea intensit�� ii câmpului electric � i a densit�� ii de flux magnetic  
 

Aparat de m� surat câmp electric � i magnetic  

 

Caracteristici tehnice: 
·  Band�  de frecven�� : 16 hz ÷ 100 khz  
·  Domeniu de m� sur�  al câmpului electric variabil: 0 ÷ 30.000 v/m  

·  Domeniu de m� sur�  al câmpului magnetic variabil: 0 ÷ 300 µt  

Domeniul de încercare: 

·  Determinarea intensit�� ii câmpului electric � i a densit�� ii de flux magnetic 

 

 

 Instala�ie de praf  

 
 

Caracteristici tehnice: 



·  Viteza aerului cu praf în incint� : 3,5 m / s  
Domeniul de încercare: 

·  Stabilitatea, rezisten�a � i anduran�a la ac�iunea nisipului � i prafului 

 
 

 Instala�ia de radia�ie solar�   

 
 

Caracteristici tehnice: 

·  Densitatea fluxului termic: 1125 W / m  

·  Densitatea fluxului de radia�ii infraro� ii: 250 W / m  

·  Densitatea fluxului de radia�ii ultraviolete: 375 W / m  

 Domeniul de încercare: 

·  Stabilitatea la ac�iunea radia�iilor solare 
 
 
 


